ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII
JAKO NARZEDZIE DO OBNIZANIA KOSZTOW

Michat Ptonka
Anmaro Sp. z 0.0.

pv@anmaro.pl
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Fotowoltaika (PV)

fotowoltaika = energia elektryczna ze Stonca
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Produkcja z PV

Dwa podejscia do wykorzystania instalacji PV
* produkcja energii na wilasne potrzeby

* produkcja energii w celu odsprzedazy
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Korzysci z PV

Wybrane korzysci z instalacji PV
 darmowe zrdadto energii — obnizenie kosztow
e ochrona srodowiska naturalnego
e promocja, wizerunek firmy

* dofinansowania do inwestycji ekologicznych
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Uwarunkowania prawne PV

Najwazniejsze akty prawne regulujgce kwestie PV
* ustawa o OZE
* prawo energetyczne
 prawo budowlane

e ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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Uwarunkowania prawne PV

Klasyfikacja instalacji PV
 mikroinstalacje — do 40 kWp
* mate instalacje — powyzej 40 kWp do 200 kWp

* instalacje powyzej 200 kWp
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Uwarunkowania prawne PV

Nowa ustawa o OZE
* zmiana wymogu koncesji na produkcje energii
* net-metering

e system aukcyjny zamiast zielonych certyfikatow
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Rynek PV w Polsce

38,2 MW
26,9 KW
4 v 4
zrodto: IEO
10,9 MW
7.9 MW
2.2 MW
oMW 02ZMW DAMW Danw DEMW 08Mw LOMW LIMW l
e e il milm wmis W B
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 R0d0 2041 1&14 2015
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Zasada dziatania

moc generatora moc generatora
PV PV

40 kWp 40 kWp

: zapotrzebowanie
zapotrzebowanie P

na moc na moc

50 kW 25 kW
zakup sprzedaz
z sieci do sieci
10 kW 15 kW
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Dobor PV

Prawidtowy dobor instalacji PV
* rachunki—zuzycie energii, moc przytacza
» profil zuzycia rocznego i dobowego

e powierzchnia do wykorzystania
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Dobor PV

Poréwnanie profilu rocznego zuzycia energii i produkcji z PV
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Dobor PV

Poréwnanie profilu dobowego zuzycia energii i produkcji z PV
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Dobor PV

prawidtowy dobor = maksymalizacja korzysci
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Dobor PV - przyktad

I T T

roczna konsumpcja energii

moc nominalna dobranej instalacji PV

roczna produkcja energii z PV

stopien zuzycia na potrzeby wtasne

prosty okres zwrotu

ANMARO Sp.zo.o.

100 MWh
40 kWp
39,2 MWh
90%

9 lat

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

75 MWh
60 kWp
58,8 MWh
20%

15 lat
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dziekuje za uwage
Materiat pochodzi z
Konferencji Naukowo-

Technicznej Heat Not Lost
organizowanej przez https://

hnl.pl/

Michat Ptonka
Anmaro Sp. z o.0.
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