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Cel w zakresie efektywności energetycznej 

ograniczenia zużycia energii pierwotnej 

w latach 2010 - 2020

13,6 Mtoe



1 toe
10 000 kcal

1,5 tony węgla 
kamiennego
(Q = 26,8 MJ/kg)

4,9 tony węgla 
brunatnego

(Q = 8,5 MJ/kg)

2,3 tony drewna
(Q = 17,6 MJ/kg)

2,9 tony słomy
(Q = 14,2 MJ/kg)

1,2m3 gazu
(Q = 34,3 GJ/m3)

1 180 litrów 
oleju opałowego

(Q = 35,6 MJ/l)

11,63 MWh41,86 GJ





PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE POPRAWIE 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

3. Modernizacja lub wymiana:

▪ oświetlenia

▪ urządzeń i instalacji wykorzystanych w procesach przemysłowych lub

energetycznych

▪ lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła

2. Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami

technicznymi w tym termomodernizacja

1. Izolacje instalacji przemysłowych

▪ modernizacja i wymiana izolacji termicznej rurociągów, zbiorników, kotłów,

kanałów spalin, turbin, urządzeń oczyszczających gazy wylotowe, armatury

przemysłowej, wymienników ciepła, pieców grzewczych oraz odtwarzanie

wymurówki, wymiana materiałów ogniotrwałych, warstw izolacji w piecach)



5. Ograniczenie strat

▪ związanych z poborem energii biernej

▪ sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub

gazu ziemnego

▪ na transformacji

▪ w sieciach ciepłowniczych

6. Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów:

▪ energii wytwarzanej w instalacjach OZE

▪ ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji

▪ ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

4. Odzyskanie energii w procesach produkcyjnych

PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE POPRAWIE 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ



SPBT – prosty czas zwrotu z inwestycji

IRR - wewnętrzna stopa zwrotu

toe – tona oleju ekwiwalentnego 

POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI I OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 
WYBRANYCH PRZYKŁADACH



IZOLACJE INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Izolacja armatury przemysłowej

IRR
69%

toe
10

SPBT
1,5

Modernizacja i wymiana izolacji rurociągów pary świeżej

IRR
43%

toe
25

SPBT
2,4

Wymiana izolacji napowietrznej sieci ciepłowniczej

IRR
17%

toe
97

SPBT
5,8

Modernizacja i wymiana izolacji rurociągów przemysłowych

IRR
20%

toe
2000

SPBT
5,4



Termomodernizacja budynku biurowego

IRR
-1,6%

toe
5

SPBT
25

Termomodernizacja ścian zewnętrznych i dachu budynku biurowego

IRR
-2,2%

toe
14

SPBT
34

PRZEBUDOWA LUB REMONT BUDYNKU 
W TYM TERMOMODERNIZACJA



Wymiana oświetlenia bazy magazynowej

IRR
14%

toe
8

SPBT
4,6

Modernizacja i wymiana oświetlenia dwóch fabryk

IRR
33%

toe
80

SPBT
3

Modernizacja i wymiana oświetlenia fabryki

IRR
23%

toe
26

SPBT
3

Modernizacja i wymiana oświetlenia fabryki

IRR
84%

toe
254

SPBT
1,3

MODERNIZACJA LUB WYMIANA OŚWIETLENIA



Wymiana silników

IRR
119%

toe
31

SPBT
1

Modernizacja urządzeń i instalacji grzewczych stosowanych do suszenia

IRR
25%

toe
640

SPBT
4

Wymiana pomp wody chłodzącej

IRR
80%

toe
85

SPBT
1,3

Uszczelnienie instalacji sprężonego powietrza

IRR
397%

toe
40

SPBT
0,2

MODERNIZACJA LUB WYMIANA 
URZĄDZEŃ I INSTALACJI W PROCESACH 

PRZEMYSŁOWYCH LUB ENERGETYCZNYCH



Zastosowanie spalania gazu w atmosferze tlenowej do wygrzewania

IRR
57%

toe
212

SPBT
1,7

Wymiana generatorów nagrzewnic indukcyjnych

IRR
67%

toe
28

SPBT
1,5

Wymiana silników wentylatorów odpylni

IRR
43%

toe
24

SPBT
2,5

Wymiana sprężarek

IRR
42%

toe
230

SPBT
2,5

MODERNIZACJA LUB WYMIANA 
URZĄDZEŃ I INSTALACJI W PROCESACH 

PRZEMYSŁOWYCH LUB ENERGETYCZNYCH



Modernizacja kotła z zastosowaniem ścian szczelnych

IRR
17%

toe
379

SPBT
5,5

Instalacja pompy ciepła w obiegu wody chłodzącej

IRR
20%

toe
212

SPBT
5,7

Wymiana kotła gazowego w budynku

IRR
40%

toe
5

SPBT
2,2

Instalacja pompy ciepła

IRR
26%

toe
156

SPBT
3,6

MODERNIZACJA LUB WYMIANA 
SIECI CIEPŁOWNICZYCH

I ŹRÓDEŁ CIEPŁA



Budowa indywidualnych stacji wymienników ciepła w miejsce grupowych

IRR
-0,3%

toe
88

SPBT
26

Budowa indywidualnych stacji wymienników ciepła w miejsce grupowych

IRR
3,5%

toe
139

SPBT
16

Budowa indywidualnych stacji wymienników ciepła w miejsce grupowych

IRR
10%

toe
256

SPBT
9

Wymiana rurociągów na nowe preizolowane

IRR
2%

toe
54

SPBT
19

OGRANICZENIE STRAT W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH



Instalacja fotowoltaiczna

IRR
9%

toe
43

SPBT
11

Instalacja fotowoltaiczna

IRR
7,8%

toe
75

SPBT
12,4

Układ solarny z akumulatorem ciepłowniczym

IRR
-4,8%

toe
753

SPBT
50

STOSOWANIE DO OGRZEWANIA LUB CHŁODZENIA 
ENERGII WYTWARZANEJ W INSTALACJACH OZE



Odzysk ciepła ze sprężarek

IRR
113%

toe
32

SPBT
0,9

Modernizacja instalacji odzysku ciepła z pieca hutniczego

IRR
122%

toe
70

SPBT
0,8

Modernizacja instalacji odzysku ciepła z pieca hutniczego

IRR
79%

toe
117

SPBT
1,3

Odzysk ciepła ze sprężarek

IRR
57%

toe
208

SPBT
1,8

STOSOWANIE DO OGRZEWANIA OBIEKTÓW CIEPŁA 
ODPADOWEGO 

Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH 



Układ kogeneracji z silnikami gazowymi o mocy 13,5 MW

IRR
35%

toe
19 900 

SPBT
2,8

Układu kogeneracji z turbiną parową i kotłem zasilanym paliwem

mieszanym o mocy 8,5 MW

IRR
4,4%

toe
5 400

SPBT
12

Układ kogeneracji z turbiną parową i kotłem zasilanym biomasą

Efektywny energetycznie system ciepłowniczy

IRR
3%

toe
7 430

SPBT
13

STOSOWANIE DO OGRZEWANIA OBIEKTÓW 
CIEPŁA UŻYTKOWEGO 

W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI



Mtoe



Dziękuję!

Materiał pochodzi z Konferencji 
Naukowo-Technicznej Heat Not 
Lost organizowanej przez https://
hnl.pl/ 


