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2000-2014:

- 60 % SO2

- 25 % NOX

- 66% pył

Słowem wstępu…
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Udział energii ze źródeł odnawialnych 
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Lp. Nazwa 

elektrowni
Miejscowość

Moc,

MW
Paliwo

1 Bełchatów Rogowiec 5 298 Węgiel brunatny

2 Kozienice Świerże Górne 2 905 Węgiel kamienny

3 Połaniec Zawada 1 882 Węgiel kamienny + biomasa

4 Rybnik Rybnik 1 775 Węgiel kamienny

5 Jaworzno III Jaworzno 1 535 Węgiel kamienny

6 Turów Bogatynia 1 499 Węgiel brunatny + biomasa

7 Opole Opole 1 492 Węgiel kamienny

8 Dolna Odra Nowy Czarnów 1 362 Węgiel kamienny

9 Pątnów Pątnów 1 200 Węgiel brunatny

10 Łaziska Łaziska Górne 1 155 Węgiel kamienny

Dominująca rola węgla w sektorze energetyki w Polsce 

Największe elektrownie w Polsce 



Dominująca rola 
węgla w sektorze 

energetyki w Polsce 
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http://www.wiking.edu.pl/article_print.php?id=288



Wcześniejsze unormowania prawne
Kluczowe dokumenty w kwestii kontroli emisji zanieczyszczeń z energetyki 

konwencjonalnej  



Nowa definicja źródła emisji.

Zaostrzenie limitów dla SO2, NOX i pyłu. 

Doroczny pomiar emisji rtęci.

Definicja BAT oraz BREF.

Nowe przepisy prawne 

Zasięg międzynarodowy 



Nowe przepisy prawne 

Zasięg międzynarodowy 



Nowe przepisy prawne

Zasięg krajowy 



Nowe dopuszczalne wartości emisji 

SO2 NOX
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Konkluzje BAT (średnia roczna)
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Nowe dopuszczalne wartości emisji 

Pył Pozostałe
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Konkluzje BAT (średnia roczna)

• HCl

• HF

• Rtęć

• CO 

• Amoniak



BAT w zakresie oczyszczania spalin w dużych 
obiektach energetycznego spalania 

SO2

• Metoda mokra 
wapniakowa

• Metoda mokra 
wapienna

NOX

• SCR

• NSCR

Pył

• Elektrofiltry

• Filtry 
workowe

Rtęć

• Iniekcja 
węgla 
aktywnego

+

-



1) Wprowadzanie metod jednoczesnego usuwania 
wielu zanieczyszczeń w jednej instalacji;

2) Poprawianie efektywności instalacji już 
funkcjonujących w oparciu o aktualne BAT;

3) Poszukiwanie nowych wysokoefektywnych i 
ekonomicznie uzasadnionych metod usuwania ze spalin 
zanieczyszczeń gazowych, pyłowych oraz metali ciężkich. 

Kierunki rozwoju technologii 
oczyszczania spalin



Dziękuję za uwagęMateriał pochodzi z Konferencji 
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