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λ w budownictwie ogólnym

min. 10 pomiarów 
współczynnika przewodzenia ciepła 

w temperaturze 10 0C
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przemysłowych

min. 3 pomiary
współczynnika przewodzenia ciepła 

w całym zakresie stosowania 
(np.: od 100 0C do 300 0C)

krzywa (tabela) deklarowanego 
współczynnika przewodzenia ciepła

proponowana krzywa deklarowanego 
współczynnika przewodzenia ciepła
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Rys. 1 Zależność współczynnika przewodzenia ciepła różnych materiałów od temperatury [1]

[1] P. Furmański, T.S. Wiśniewski, J. Banaszek „Izolacje cieplne. Mechanizmy wymiany ciepła, właściwości cieplne i ich pomiary”, Instytut 
Techniki  Cieplnej, Politechnika Warszawska, Warszawa 2006
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Weryfikacja własności cieplnych izolacji przemysłowych

min. 3 pomiary
współczynnika przewodzenia ciepła 

w całym zakresie stosowania 
(np.: od 100 0C do 300 0C)

krzywa (tabela) deklarowanego 
współczynnika przewodzenia ciepła

proponowana krzywa deklarowanego 
współczynnika przewodzenia ciepła

nie ma wyraźnie sprecyzowanych 
wytycznych na jakiej podstawie producent 
powinien określić proponowaną krzywą

- uzyskać min. 3 wyniki w różnych temperaturach 
(różnica pomiędzy kolejnymi temp. nie powinna 

przekroczyć 100 K w zakresie do 500 0C, a 
powyżej 500 0C nie powinna być większa niż 200 

K),  

- uzyskać pomiary w całym zakresie stosowania 
wyrobu

„poprawka statystyczna/bezpieczeństwa”
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Rys. 2 Krzywa deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła określona na podstawie wyników 
pomiarowych oraz niepewności pomiarowej metody badawczej 



Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

IV Konferencja Naukowo-Techniczna Heat not Lost, 27 lutego 2019, Kielce

Deklaracja własności cieplnych 
izolacji przemysłowych

Reprezentatywne mogą być uznane badania:

- dla wyrobów płaskich badania na jednej 
próbce (dla całego zakresu grubości 
deklarowana jest jedna wartość 
współczynnika przewodzenia ciepła), 

- dla otulin  badania na czterech próbkach 
(dla dwóch różnych średnic wewnętrznych, 
dla najmniejszej i największej grubości dla 
każdej ze średnic wewnętrznych). 
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Fot. 1 Aparat z osłoniętą płytą grzejną GHP 456 
Titan (zakres temperaturowy T

mean 
= – 160 0C do 

700 0C) do pomiarów wyrobów płaskich

Fot.2 Aparat do pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła 
wyrobów rurowych (zakres temperaturowy  T

mean 
= –40 0C do 600 0C)
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Deklaracja 
właściwośc

i 
użytkowych

krzywa (tabela) 
deklarowanego 
współczynnika 

przewodzenia ciepła
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1. Prawidłowe wyznaczenie krzywej deklarowanego współczynnika 
przewodzenia ciepła jest  istotne nie tylko dla końcowego odbiorcy, ale 
również dla producenta, któremu wspomniana zależność pozwala na 
kontrolę zapewnienia stałości właściwości cieplnych produkowanego 
wyrobu. 

2. Sprawdzenie parametrów cieplnych wyrobów do izolacji cieplnej, w 
tym do izolacji wysokotemperaturowych powinno być podstawowym 
elementem zapewnienia, że wyroby wprowadzane do obrotu są zgodne 
z deklarowanymi właściwościami, czego konsekwencją są zapewnienia 
opłacalności przeprowadzanych inwestycji termomodernizacyjnych 
instalacji technicznych i przemysłowych. 

3. Szersze omówienie w: A. Miros, M. Kaczmarek “Wyznaczanie i 
sprawdzanie  deklarowanego współczynnika przewodzenia cieplnego 
wyrobów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji 
przemysłowych”, Rynek instalacyjny 1-2/2019, s. 70-77

Podsumowanie
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