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Rodzaje wełny Współczynnik lambda

Dobór izolacji Wsparcie techniczne



Wełna mineralna:
• wełna skalna (kamienna)
• wełna szklana
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Produkty PAROC z wełny kamiennej wykonane są z:
• naturalnego kamienia (96-98%) – bazalt, gabro, anortozyt i dolomit
• niewielkiej ilości lepiszcza (ok. 2-4%) – spoiwo organiczne 
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Wspólczynnik lambda  λ [W/mK]  - współczynnik określający przenikanie              
       ciepła przez przegrody
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λ=0,040 W/mK
λ50°c=0,040 W/mK
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PAROC Pro Section 100 2 x PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Section 140 +
PAROC Pro Section 100

lub
Pro Lock

≤ 250 °C

Grubość
izolacji
< 120 mm

> 250 °C
≤ 350 °C
Grubość
izolacji
> 120 mm

> 350 °C
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Po zaizolowaniu w ~20 °C Podczas pracy w 500 °C

`
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Po zaizolowaniu w ~20 °C Podczas pracy w 500 °C
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Po zaizolowaniu w ~20 °C Podczas pracy w 500 °C
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Jedna warstwa

Dwie warstwy
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• Powyżej 250°C - 2 warstwy tej samej gęstości (100 kg/m3)
• Powyżej 350°C - 2 warstwy o różnej gęstości (100 + 140 kg/m3) lub Pro Lock 
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