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Cel pracy

2020

OPRACOWANIE NOWYCH WYDAJNIEJSZYCH OD
OBECNIE STOSOWANYCH W KOLEKTORACH

SŁONECZNYCH ABSORBENTÓW SZEROKO
PASMOWEGO PROMIENIOWANIA

ELEKTROMAGNETYCZNEGO ORAZ KONCEPCJI
BUDOWY KOLEKTORA SŁONECZNEGO Z WYMIANĄ

CIEPŁA BEZPOŚREDNIO DO CZYNNIKA ROBOCZEGO   
NP.  CIECZY.



Wstęp
teoretyczny

2020



2020

DZIAŁANIE
KOLKEKTORÓW
PROMIENIOWANIE
SŁONECZNE
UZYSKIWANIE ENERGII Z
PROMIENIOWANIA
SŁONECZNEGO
SADZA TECHNICZNA
GRAFEN



2020

Część
Badawcza



Każdą próbkę sadzy/grafenu mieszano 30 min za pomocą mieszadła
mechanicznego,
Próbki sadzy N550 z dyspergatorem zostały poddane sonifikacji,
Czas trwania tego procesu zajmował od 30 min do 1h, następnie
próbki ponownie mieszano 30 min za pomocą mieszadła
mechanicznego,
Tak przygotowany absorber promieniowania słonecznego
wytworzony na bazie sadzy i/lub redukowanego tlenku grafenu
umieszczano w aparaturze własnej konstrukcji,
Pomiary temperaturowe próbek trwały 80 min lub do momentu, w
którym zawiesina osiągnęła 100°C, temperaturę mierzono co 5 min.
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Wyniki
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Wnioski




