
KIELCE,	25	luty	2020	r.			

Ekspert  Eksploatacji ITPOK 
I produkcji energii odnawialnych z odpadów 



Własna	technologia	«	ROCK	»		/	POR	i	100	lat	doświadczenia	eksploatacji	
ITPOK	w	miejskich	ciepłowniach	,	to	nowa	perspektywa	dla	polskich	

ciepłowni		   

Spalanie	
odpadów	
zmieszanych	i	
RDF		



Obecność 
na Świecie 
od 1922 r. 

Doświadczenie	w	zakładach	o	mocy	przerobowej	od	10	000	Mg/rok																	
do	700	000	Mg/rok	



KNOW HOW 
since 1922  

Ekspert	w	zakresie	:		

PROJEKTOWANIA 	 	BUDOWY	 	 	EKSPLOATACJI			

Instalacji	przekształcania	termicznego,	biologicznego	oraz	surowcowego	odpadów		
we	Francji,	Wielkiej	Brytanii	i	Kanadzie.		

ODPADY	ŹRÓDŁEM	LOKALNEJ	ENERGII	ODNAWIALNEJ		



Przykłady naszych spalarni RDF  - różne wielkości i konfiguracje

Saint-Barthelemy	15	000	Mg	 Saint-Ouen (Paryż) 630 000 Mg 

Exeter	60	000	Mg	 Perpignan	240	000	Mg	



DALKIA wastenergy   PARTNEREM  - SPALANIE, …………

„ROCK”	-	W	ciągu	ostatnich	30	lat…		

56	000T	

GRIMSBY		

EGLETONS	

ST	BARTH		10	000T		

42 000T 

PONTENX	

42 000 T  

42	000T		
VESOUL	

EXETER		60 000T 

NOWOCZESNA i SPRAWDZONA TECHNOLOGIA 
 

Odpady	zmieszane	lub		RDF		
  
	



ENERGIA Z INSTALACJI PRZETWARZAJĄCYCH ODPADY 

Odzysk	Energetyczny	 19 zakładów 
2.738.000 Mg/ rok 

CYCLERVAL	UK	-	
Exeter	(UK)	
• 60	000Mg/r	
• 2014	

NEWLINCS/GOL	-	
Grimsby	(UK)	
• 56	000	Mg/r	
• 2004	

DWE	-	Saint-Ouen	
(93)	
• 630	000	Mg/r	

TSI	-	Issy-les-
Moulineaux	(92)	
• 460	000		tonnes/year	

CYDEL	-	Perpignan	
(66)	
• 240	000	tonnes/year	
• 2003	

CIDEME	-	Saint-
Saulve	(59)	
• 136	000	Mg/r	

CIDEME	-	Douchy-
les-Mines	(59)	
• 88	000	Mg/r	

BIOGIE	-	
Dunkerque	(59)	
• 86	000	Mg/r	

CIDEME	-	Gien	(45)	
• 80	000	tonnes/year	

CIDEME	-	
Maubeuge	(59)	
• 88	000	Mg/r	

CIDEME	-	
Villefranche	(69)	
• 80	000	tonnes/year	

CYCLERGIE	-	
Pontenx	(40)	
• 42	000	Mg/r	
• 1997	

CYCLERGIE	-	
Pontivy	(56)	
• 30	000	Mg/r	
• 1990	

OUANALAO	
ENVIRONNEMENT	-	
Saint-Barthélemy	(971)	
• 15	000	Mg/r	
• 2001	

CYCLERGIE	-	Paillé	
(17)		
• 30	000	Mg/r	
• 1981	

CORREZE	
INCINERATION	-	
Rosiers	d’Egletons	(19)	
• 40	000	Mg/r	
• 1996	

ESIANE	-	Villers-
Saint-Paul	(60)	
• 173	000	Mg/r	

CIE	-	Créteil	(94)	
• 244	000	Mg/r	Dalkia	Gdansk	WE	-	

Gdansk	(PL)	
• 160	000	Mg/r	
• 2022	(w	realizacji)	



KNOW HOW 
since 1922  

Klienci:		

SAMORZĄDY	(związki	regionalne	oraz	komunalne)				KLIENCI	PRYWATNI		

Umowy	na:		

ŚWIADCZENIE	USŁUG	i		EKSPLOATACJĘ			



“ROCK” - 
- Piec Oscylacyjno-Obrotowy   

•  Dla	instalacji	od	10	000	
do	80	000	Mg	rocznie		

•  Elastyczne	oraz	
bezpieczne	warunki	
eksploatacji		

• Wysoka	jakość	spalania		
• Wyjątkowo	niewielka	
ilość	niedopałów	w	
żużlach	paleniskowych		

•  Minimalna	emisja	
dioksyn		



“ROCK” - 
- Piec Oscylacyjno-Obrotowy  

•  Niski	poziom	emisji	w	
gazach	spalania,	niska	
produkcja	NOX		

•  Zakłady	Dalkii	w	Paillé,	
Pontivy,	Pontenx-les-
Forges,	Exeter,	Grimsby						
oraz	Saint-Barthélemy	
pracują	na	tej	
technologii.	

•  Inne	referencje	:	Vesoul	
(2007),	Auburn	(USA,	
1991),	Lacq	(1990),	Vitré	
(1988),																																
Liège	(Belgique,	1990)	…	

Dla	Instalacji		od	10	000	do	80	000		Mg	rocznie	



Robustness	of	DWE	Plants	



	Parametry	eksploatacyjne	

•  Zmieszane	odpady	domowe	z	PCI	9.3	MJ/kg		
•  	do		10.5	MJ/kg		

•  Oscylacja	pieca	210o		do		1		zmiany	kierunku		
•  co		3	-4	minuty	

•  Średni	cykl		50	minut	
	
•  	19.8	MW		Ciepła		na	wyjściu	z	pieca	
	
•  Fuel-Oil	(Diesel)	na	zapłon-	Start-up	burner		
	
•  Wstępne		&	Wtórne	wdmuchiwanie	powietrza		przez	dysze		
	
•  Oscylacja	–	powoduje	mieszanie	w	czasie	spalania		-	Dokładniejsze	

Spalanie,	niski	poziom	Nox	

•  Średnia	temperatura		950oC		
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5500 Min	Sustained	Firing	Rate	86%	design	

heat	release

5000

4500 Design	CV	9.3MJ/Kg

Lower	CV	7.5MJ/Kg
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Required	Operating	point

Sustained	Firing	Boundary

Transient	Firing	Boundary	MJ/H

Design	Operating	Point	7.69T/H

Equivalent		60KTonnes@	9.3Mj/Kg

Upper	CV	12.5MJ/Kg

Min	Sustained	Throughput	-75%

Mass	Throughput	-Kg/Hr

Min	Transient	ThroughPut	70%

EXETER	ERF	FIRING	MODEL	



Przegląd Systemu  
 
OCZYSZCZANIE	SPALIN		



Wasz projekt – dywersyfikacja mixu energetycznego 
 
Dodanie kotła na  RDF  do Waszego Mixu Energetycznego dostarczy  ciepła  sieci ciepłowniczej   “X”. 
 
 

Instalacja na RDF 
  
- 30 000 (lub 60 000 Mg) RDF rocznie @ CV 12 MJ/kg 
- 10 do 15 MW  ciepła 
- Liniowa dostawa ciepła z RDF przez 12 miesięcy 
- Parametry ciepła 

-  Zima 135/70°C 
-  Lato 65/43°C 
-  Ciśnienie 11 bar / powrót 5 bar 
-  Wybór Idealnego okresu  zatrzymania innych środków produkcji ciepla ? 



« X » Nasza Propozycja 
 

Kompletna Oferta  Zaprojektowania, Budowy I Eksploatacji 
Wypróbowana technologia dla wysokokalorycznych odpadów, piec oscylacyjno-obrotowy 
Długoterminowa gwarancja parametrów i cen  
-  Koszt  budowy 
- Termin budowy 
- Przepustowość 
- Dostępność – 8 000 godzin  
- Produkcja Energii 
- Koszty Eksploatacji 
 
Kocioł na RDF Opcja 1 
- 30 000  Mg RDF rocznie @ CV 12 MJ/kg 
- 1 przegląd rocznie, z góry dokładnie zaplanowany 
- 8 000 godzin dostępności rocznie 
- 85 GWh  rocznej produkcji ciepła (306 000 GJ) 

Maks.1	ha	terenu	na	cały	obiekt,	w	tym	3	000	m2	budynku	



Technologia ROCK – 30 000 Mg / rok 
Typowy CAPEX 
 
Wstępny  Budżet  w PLN, kompletna instalacja “pod klucz” 
	

Ogólne	projekty 	 	 	……	
Projekty	wykonawcze 	 	 	……	
	

Prace	ziemne 	 	 	……	
Prace	budowlane 	 	 	……	
		
Wyposażenie	technologiczne 																								……	
		
Instalacje	elektryczne 	 	 	……	
CC	I	automatyka 	 	 	……	
		
Odbiory/Commissioning 	 	 	……	
		
RAZEM 	 	 	 	 	…………….	
 
 
Główne ważne elementy wpływające na inwestycję – Do 25 % budzetu: 
- Warunkli gruntowe 
- Organizacja obiektu (green field czy instalacja wkomponowana w obiekt istniejący) 
- Zakres prac  
- Typ i ilość produkowanej energii 



 
DALKIA wastenergy PARTNEREM W EKSPLOATACJI  
INSTALACJI  
 

•  Wydajność	objętościowa	i	cieplna	:	
kontrola	odpadu	na	wejściu	i	dobre	
«	zarządzanie	fosą	»	

•  Sprawność	i	praca	instalacji:													>	
8000	h/r	–	wynik	jakości	eksploatacji	i	
konserwacji		zapobiegawczej		i	
naprawczej		serwisu	

•  Skuteczność	energetyczna	:	
inteligentne	zarządzanie	okresami	
przerw	vs	dostarczanie	energii	(ciepło/	
elektryczność)	

•  Skuteczność	środowiskowa:			emisje,	
jakość	żużli,	zarządzanie	odpadami	ze	
spalin,	itp.	

•  Skuteczność	socjalna:													higiena	i	
bezpieczeństwo,	mikro	i	makro	
ergonomia	zakładów,	brak	konfliktów	
socjalnych.		

WARTOŚĆ	INSTALACJI	DO	PRZETWARZANIA	ODPADÓW	
KOMUNALNYCH	NIE	LEŻY	W	MOCY	

	PRZEROBOWEJ,	ALE		
W	ZDOLNOŚCI	ZAPEWNIENIA	OCZEKIWANYCH		

REZULTATÓW,	ROK	PO	ROKU……..	



DYREKCJA TECHNOLOGII i INŻYNIERII: 
PROJEKTY, KONSULTACJE & BUDOWA 
 

			Team	DTI	świadczy	przede	
wszystkim	usługi	konsultingowe:		

•  Wybór	koncepcji	i	procesu	
•  Wstępne	analizy	
•  Projekty	instalacji	
(wymiarowanie)	

	
				Jak	również		ekspertyzy	
techniczne		&	operacyjne	dla:		

•  Wsparcia	w	okresie	
uruchamiania	instalacji	

•  Technologicznego	odbioru	
instalacji	

•  Analiz	parametrów	
eksploatacyjnych	i	ich	
optymalizacji			dla	
funkcjonujących	zakładów	



	 																	Andrzej	Bednarz 	 						Barthélémy	Fourment	
																																															expecoab@orange.fr													barthelemy.fourment@dalkiawastenergy.fr		

	 																+48	605	347	784 	 						+33	686	483	435	
	 	 	 		

«	LA	FORCE	TRANQUILLE	»	-	«		SPOKOJNA	MOC	»		

www.dalkiawastenergy.fr		


